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DICKE
IN MM

BREITE
IN MM

LÄNGE
IN MM

M2 PRO 
PALETTE STÜCK KANTE AUF

ANFRAGE

80 580 2000 32,480 28 N+F

100 580 2000 25,520 22 N+F

WAND 140 UDP-A: UDP-A gemäß ZVDH

DICKE
IN MM

BREITE
IN MM

LÄNGE
IN MM

M2 PRO 
PALETTE STÜCK KANTE AUF

ANFRAGE

40 580 2500 81,200 56 N+F

60 580 2000 44,080 38 N+F

60 580 2500 55,100 XX38 N+F

WAND 180 UDP-A: UDP-A gemäß ZVDH

WAND 140 UDP-A
ANWENDUNGSGEBIETE
DAD ds, DAA ds, DI zg, DEO ds
WAB ds, WAP zh, WI zg

• Innen- und Außenwandbereich

• Nut- und Federprofilierung für Holzrahmenbau und Holzstän-
derbauweise  

• Für 62,5 cm und 83,3 cm Achsmaß geeignet

• Direkt verputzbar

• UDP-A, geprü�  durch die Holzforschung Austria

ANWENDUNGSGEBIETE

WAND 180 UDP-A
DAD ds, DAA ds, DI zg, DEO ds
WAB ds, WAP zh, WI zg

• Innen- und Außenwandbereich

• Nut- und Federprofilierung für Holzrahmenbau
und Holzständerbauweise  

• Für 62,5 cm und 83,3 cm Achsmaß geeignet

• Direkt verputzbar

• UDP-A gemäß ZVDH, geprü�  durch die Holzforschung Austria

EIGENSCHAFTEN NATURHELD HOLZFASERDÄMMPLATTE WAND 140

Kennzeichnung WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR20-WS1,0-MU3

Rohdichte 140 [kg/m3]

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,041 [W/(mK)]

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB 0,043 [W/(mK)]

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E

Bausto� klasse nach DIN 4102-1 B2

Volldeklaration Holzfasern, PMDI Verleimung, Para� in, Latex

Herstellungsverfahren Trockenverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 100 [kPa]

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 20 [kPa]

Wasserdampf-Di� usionswiderstandszahl μ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 [J/(kgK)]

Abfallschlüsselnummern nach AVV 030105, 170201

EIGENSCHAFTEN NATURHELD HOLZFASERDÄMMPLATTE WAND 180

Kennzeichnung WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)150-TR30-WS1,0-MU3

Rohdichte 180 [kg/m3]

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,043 [W/(mK)]

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB 0,045 [W/(mK)]

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E

Bausto� klasse nach DIN 4102-1 B2

Volldeklaration Holzfasern, PMDI Verleimung, Para� in, Latex

Herstellungsverfahren Trockenverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 150 [kPa]

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 30 [kPa]

Wasserdampf-Di� usionswiderstandszahl μ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 [J/(kgK)]

Abfallschlüsselnummern nach AVV 030105, 170201
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naturheld Produktübersicht

Firmensitz:
naturheld GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg / OPf.

Telefon: 09636 / 9209 - 5300
E-Mail: info.naturheld@ziegler.global
www.naturheld.global

Produktionsstandort:
naturheld GmbH
Parksteiner Weg 20
92655 Grafenwöhr-Hütten


